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SCHWERLAST-POSITIONIERTISCHE  
FIBROMAT®



SCHWERE LASTEN
DYNAMISCH UND SICHER 
POSITIONIEREN

Wenn große und schwere Vorrichtungen dynamisch und prä-

zise positioniert werden müssen, ist der modular auf gebaute 

 FIBROMAT® die optimale Lösung. Egal ob im automobilen 

Rohbau, als Herzstück von Werkstückspeichern oder bei-

spielsweise in Honanlagen – der neue Verwandlungs künstler 

passt sich perfekt an. 

Der lebensdauergeschmierte und wartungsfreie Rundtisch wird 

über eine bewährte Stirnradverzahnung angetrieben. Damit 

werden bei einem plötzlichen Stromausfall oder bei Not-Stopp-

Schäden an der Mechanik des Rundtisches ausgeschlossen. 

Mit seinen abgedeckten Dichtungen macht ihn das zu einem 

der wirtschaftlichsten und robustesten Rundtische am Markt. 

Vertrauen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung im Rundtischbau 

von FIBRO! Mit unserem exzellenten Engineering-Know-how 

und unserer hohen Fertigungstiefe sind wir in der Lage, Ihre 

Kundenwünsche individuell und umgehend umzusetzen. 

Der FIBROMAT® ist in vier Baugrößen für maximale  Aufbauten 

von bis zu 9.500  mm Durchmesser erhältlich. Mit einem 

Antrieb lässt sich jede beliebige Position ansteuern und  mittels 

optionaler Indexiereinheit sogar mit einer Teilgenauigkeit von 

± 15 Winkelsekunden halten. Mit zwei spielfrei verspannten 

Antrieben werden kürzeste Not-Stopp-Zeiten und ein höheres 

Drehmoment erzielt. Zudem sind mit direktem Messsystem 

Teilgenauigkeiten von bis zu ± 10 Winkelsekunden erzielbar.

EIN KRAFTPAKET MIT EXTREM GROSSER MITTENBOHRUNG UND SEHR FLACHER BAUWEISE ZUM OPTIMALEN PREIS – 

DER NEUE SCHWERLAST-POSITIONIERTISCH AUS DEM HAUSE FIBRO.

SCHWERE LASTEN
DYNAMISCH UND SICHER 
POSITIONIEREN

Baugrößen AT.0800 AT.1000 AT.1250 AT.1600

Durchmesser Schaltteller mm 800 1.000 1.250 1.600

Durchmesser Mittenbohrung mm 320 520 770 1.000

Maximaler Aufbautendurchmesser mm 4.500 6.000 7.500 9.500

Maximale Transportlast kg 10.000 12.000 15.000 25.000

Maximales Massenträgheitsmoment kgm² 8.000 16.000 35.000 100.000

Zulässige axiale Belastung auf Schaltteller N 141.000 155.000 172.000 260.000

Zulässige radiale Belastung auf Schaltteller N 56.000 64.000 80.000 220.000

Zulässiges Kippmoment auf Schaltteller Nm 35.000 50.000 72.000 135.000

Zulässiges Tangentialmoment auf Schaltteller Nm 6.500 9.400 12.900 16.300

Planlauf des Schalttellers mm 0,05 0,05 0,07 0,10

Rundlauf der Zentrierbohrung mm 0,05 0,05 0,07 0,10

Gewicht (ohne Antriebseinheit) kg 350 470 635 1.400

Zusatzoptionen FIBROMAT®

Zweiter Antrieb für höhere Teilgenauigkeit und höheres Drehmoment

Indexiereinheit für erhöhte Teilgenauigkeit von max. ± 15" bei frei wählbaren Winkeln

Direktes Messsystem für höchste Teilgenauigkeit bis ± 10"

Erweiterbare Mittenbohrung

Maßband am Schaltteller zur optischen Positionsüberwachung

Stellungserkennung und Überlaufschutz

Medienverteiler und Schleifringübertrager

Maschinenständer und Adaptionen, z. B. für den Austausch vorhandener Rundtische

Sonderanschlussmaße und kundenspezifische Bohrbilder für Ihren individuellen Einsatz

FIBROMAT ® AT.1250

mit Maschinenständer

FIBROMAT®
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MEMBER OF THE LÄPPLE GROUP

NIEDERLASSUNGEN

FIBRO FRANCE SARL

26 Avenue de l’Europe

67300 Schiltigheim

FRANKREICH

T +33 390 204040

info@fibro.fr

www.fibro.de

FIBRO INDIA 

PRECISION PRODUCTS PVT. LTD. 

Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc,

Taluka Khed, Pune – 410 501

INDIEN

T +91 2135 33 88 00

info@fibro-india.com

www.fibro.de

FIBRO INC.

139 Harrison Avenue

Rockford, IL 61104

USA

T +1 815 2291300

info@fibroinc.com

www.fibro.de

FIBRO  

PRECISION PRODUCTS CO., LTD.

1st Floor, Building 3, No. 253, Ai Du Road

Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131

SHANGHAI 

T +86 21 60 83 15 96

info@fibro.cn

www.fibro.de

FIBRO ASIA PTE. LTD.

9 Changi South Street 3, #07-04

Singapore 486361

SINGAPUR

T +65 65 439963

info@fibro-asia.com

www.fibro.de

THE LÄPPLE GROUP 

LÄPPLE AUTOMOTIVE

FIBRO

FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY

LÄPPLE AUS- UND WEITERBILDUNG

FIBRO GMBH

Geschäftsbereich Rundtische 

Weidachstraße 41–43

74189 Weinsberg

DEUTSCHLAND

T +49 7134 73-0

info@fibro.de

www.fibro.de

WE LOVE TECHNOLOGY
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